
г

6Ж 10Б, 6Ж 10Б-В

2

6Ж Ю Б-ВР

6Ж10Б,
6Ж10Б-В,
6Ж1 ОБ-BP
Пентоды с двойным уп

равлением для усиле
ния и преобразования 
высокочастотных коле
баний.

Оформление — в стек
лянной оболочке,
сверхминиатюрное 
(рис. 6Б — для 6ЖЮБ, 
6ЖЮБ-В; рис. 37Б — 
для 6Ж10Б-ВР). Мас
са 4,5 г,

Основные параметры
при Ув=6,3 В, £/а=120 В, £/са= 120 В, £/сз= 0 В, Лк=100 Ом

Хок накала, мА . . . . .  ,
Хок анода, м А .................... .....
Хо же в начале характеристи

ки (при £/сз=—15 В), мкА
Хок 2-й сетки, м А ....................
Обратный ток 1-й сетки, мкА 
Хок утечки между катодом и 

подогревателем, мкА . . .
Крутизна характеристики, 

мА/В:

по 1-й сетке . . . . . .
по 1-й сетке при t/H= 5 ,7 B  
по 3-й сетке при £/Сз =  
= —3 В ...............................
по 3-й сетке при U c i=  
= —2 В и £/сз=20 В . . 

Напряжение виброшумов (при
/?а =  2 кОм), м В ....................

Межэлектродные емкости, пФ.’

в х о д н а я ...................... , ,
выходная . . . . . .  i
проходная .......................  .
катод — подогреватель , ,

Наработка, ч ..........................   ,
Критерии оценки:

обратный ток 1-й сетки,
м к А .........................................
крутизна характеристики 
по 1-й сетке, мА/В . . .

6Ж 10Б 6Ж 1 0 Б -В 6 Ж 1 0 Б .В Р

250 ± 25  
10,5±3 ,5

220±25
10 ,5± 3 ,5

300±30
10 ,5± 3 ,5

<100
7 ,5 ± 1 ,5
< 0 ,4

<100
7 ,5 ± 1 ,5
< 0 ,4

< 100
7—10

< 2 0 < 20 —

5 + 2
- 1 , 4

> 3 ,1

5+ 25—1*4 
> 3 ,1

6 ,5 ± 2 ,1

1*5—0,7 li5 —0,7 1̂.О1
ю

< 0 ,025 < 0 ,025 < 0 ,1

<270 <270 <270

е  р г + 1 ,6
6*5—2.4

< 0 ,0 5
< 7
>500

6 5~^1,6 
ь’°—2,4
4 ,5± 1
< 0 ,0 5
< 7
>500

8 + 1 ,3  
—2 

4 ,2± 1
< 0 ,0 6
< 7
>2000

< 1 < 1 —

> 3,1 >3,1 —
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Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала, В . . . 
Напряжение анода, В . . .
То же при запертой лампе, В 
Напряжение 2-й сетки, В . .
То же при запертой лампе, В 
Напряжение 1-й сетки отрицатель*

ное, В ...................................................
Напряжение между катодом и подо

гревателем, В:
при отрицательном потенциале 
подогревателя . . . . . . .
при положительном потенциале 
подогревателя , s » . . . .

Ток катода, м А ....................................
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт 
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой,

В т ..................................... ..... ■ • ■
Сопротивление в цепи 1-й сетки,

М О м ......................... ..............................
Температура баллона лампы, °С: 

при нормальной температуре ок
ружающей с р е д ы ..................... .....
при. темпеоатуре окружающей 
среды 200° С (для 6ЖЮБ-ВР
при 100" С ) ....................................

Устойчивость к внешним воздействи
ям:

ускорение при вибрации g . .
в диапазоне частот, Гц , . . .

при многократныхускорение
ударах g ....................................
ускорение при одиночных уда
pax g ..........................................
ускорение постоянное g . . . 
интервал рабочих температур ок 
ружающей среды, °С . . . .

6Ж10Б 6Ж10Б-В бЖЮБ-BF
5,7—6,9 5,7—6,9 6 - 6 ,6

150 150 150
250 300 300
150 150 150
250 300 300

50 50 50

150 150 120

100 150 120
28 28 30

2,17 2,1 2,1

1,0 1,3 1,5

1 1 1

170 170 180

— 250 225

10 10 20
От 10 От 5 От 20
до 600 до 600 до 2000

10 150 150

„.. 500 500
100 100 100

От —60 От —60 От —60
до + 90 до + 2 0 0 до +100

В -10 - в  - 6  -Ч -Z О Z Ч 6 8 10 В

Аиодно-сеточкые характеристики по 3-й сетке
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мА
3

в

7

6

5

4 

3 

2 

1 

О
В - в  -4 -J -2

Анодные характеристики. Анодно-сеточная харак
теристика.
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